
HUB DE CÁMARA TIMBRE G410
SELECT BLANCO
Timbre de video inteligente con hub Zigbee integrado y

compatibilidad con Matter a través de Thread.

REF : AQ-CH-C09D-W

EAN : 6975833358397

EXISTE EN : NEGRO, BLANCO

DESCRIPCIÓN :

El Doorbell Camera Hub G410 combina una calidad de imagen 2K mejorada, detección de presencia avanzada y las

funcionalidades de hub Zigbee incorporado y controlador Matter compatible con Thread. Puede conectarse a decenas de

dispositivos Aqara y de terceros, como cerraduras inteligentes. Equipado con radar mmWave integrado y reconocimiento

facial, ofrece alertas y automatizaciones ultraprecisas sin comprometer la privacidad. También cuenta con almacenamiento

local expandible para grabación 24/7 y, por primera vez, transmisión de video cifrada de extremo a extremo directamente

en la aplicación Aqara Home.

PUNTOS FUERTES :

Fonction Hub Zigbee et Thread : Le Doorbell Camera Hub G410 intègre les fonctions hub Zigbee et Thread,

permettant une intégration fluide avec les appareils intelligents Aqara et les écosystèmes tiers. Connecté à

l’application Aqara Home, il prend également en charge les fonctionnalités audio et vidéo sur des plateformes tierces

comme HomeKit, offrant une expérience intelligente multi-écosystèmes enrichie.

Angle de Vue Ultra Large : Le G410 dispose d’un format 4:3 et d’un objectif ultra-large à 175°, améliorant le champ

de vision vertical et la clarté.

Reconnaissance Faciale AI Locale : La reconnaissance faciale AI intégrée permet aux utilisateurs d’identifier les

membres de la famille et visiteurs fréquents dans l’application Aqara Home, réduisant ainsi les fausses alertes et

déclenchant des automatisations, même sans connexion internet.

Support Multi-Écosystèmes & Sécurité Renforcée avec HSV : Le G410 est une sonnette vidéo entièrement

alimentée par batterie. Toutes les données sont chiffrées avant d’être stockées sur iCloud pour une sécurité

renforcée. L’analyse vidéo et les notifications fonctionnent sur les appareils Apple comme iPhone, iPad et Apple TV. Il

prend aussi en charge la diffusion locale vers les écrans intelligents Nest et Echo pour les utilisateurs Google et

Alexa.



Sachez Instantanément Qui Est À Votre Porte : La sonnette peut être activée par pression du bouton, détection

radar, tentative de retrait forcé ou accès vidéo en direct via l’application. En l’absence de déclenchement, elle reste

en veille pour économiser de l’énergie.

Design Soigné des Deux Côtés

Paramètres Personnalisables pour Tous

Options Multiples de Stockage

Fonction Répéteur de Carillon : Le répéteur du G410 bénéficie d’un design radio optimisé. Les modes STA et AP

possèdent chacun leur propre contrôleur Wi-Fi, et l’efficacité des antennes a été améliorée pour supporter des

vitesses de communication plus élevées et une portée étendue.

Économie d’Énergie : Personnalisez l’intervalle entre les paquets de signal pour la connexion sans fil afin d’optimiser

la consommation d’énergie.

Connexion Plus Stable : Le signal Wi-Fi est relayé, et la réception de la sonnette extérieure est améliorée pour

garantir un chargement vidéo plus rapide et un streaming en direct plus stable dans l’application.

Mode Ne Pas Déranger : Le G410 permet aux utilisateurs de personnaliser le volume et la durée de la sonnerie.

Lorsque le mode Ne Pas Déranger est activé, les sonneries indésirables — comme les plaisanteries nocturnes — sont

coupées pour une tranquillité d’esprit.

CARACTERÍSTICAS :

Resolución de video: 2048 x 1536

Ángulo de visión: 175° (diagonal)

Protocolos inalámbricos: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Batería: 6 pilas alcalinas LR6 AA

Entrada por cable: 12V–24V CA 0.2A 50/60Hz o 12V–24V CC 0.5A

Temperatura de funcionamiento: -18°C ~ 50°C (-0.4°F ~ 122°F)


