
DIAL TÁCTIL V1 EU
Dial versátil con compatibilidad multi-dispositivo, control

de escenas y pantalla personalizable

REF : AQ-DS-K01D

EAN : 6975833357482

EXISTE EN : BLANCO

DESCRIPCIÓN :

El Aqara Touchscreen Dial V1 EU es un interruptor de pared giratorio con retroalimentación háptica, equipado con 2 relés y

6 interruptores inalámbricos, junto con una pantalla táctil redonda de 1,32 pulgadas. Permite ajustar dispositivos

compatibles de Aqara deslizando, presionando o girando. El ajuste preciso se logra gracias a la retroalimentación sonora y

vibratoria. Además, cuenta con múltiples sensores que supervisan la temperatura y la humedad interiores, y ofrece una

función de activación por proximidad configurable según el tamaño del espacio, para reducir la contaminación lumínica.

También se integra perfectamente con ecosistemas de terceros mediante Wi-Fi, ofreciendo así una solución domótica más

versátil.

PUNTOS FUERTES :

Control de múltiples dispositivos/escenarios: Equipado con 2 relés y 6 interruptores inalámbricos, permite a los

usuarios gestionar dispositivos inteligentes de Aqara desde una pantalla centralizada. No solo permite encender y

apagar, sino también ajustar con precisión parámetros como la temperatura de color blanco/RGB de las luces, el

porcentaje de apertura de cortinas mediante el motor de cortina de Aqara o la temperatura del termostato. Además,

el dial táctil permite controlar deslizando, presionando o girando, ofreciendo diversas formas de uso.

Dial con retroalimentación háptica: El Aqara Touchscreen Dial V1 EU cuenta con un dial giratorio que proporciona

retroalimentación sonora y vibratoria, permitiendo una regulación precisa. A diferencia de otros interruptores

inteligentes, puede ajustar dispositivos del 1% al 100%, ofreciendo una experiencia de control más detallada.

Compatibilidad con terceros a través de Wi-Fi: Compatible con Wi-Fi de doble banda, lo que proporciona mayor

resistencia a interferencias. Los usuarios pueden elegir entre 5 GHz (más rápido) y 2,4 GHz (mayor alcance). Es

compatible con Apple HomeKit, Home Assistant, Amazon Alexa y Google Home a través de la nube.



Sensor de temperatura y humedad: Incorpora sensores que permiten monitorear en tiempo real la temperatura y la

humedad del entorno, incluso sin sensores externos. Estos datos se pueden usar para crear automatizaciones junto

con el termostato Aqara E1 y lograr un clima personalizado.

Activación por proximidad: Permite activar la pantalla automáticamente en función de la distancia. Según el tamaño

del espacio, la pantalla se ilumina al detectar presencia, reduciendo la contaminación lumínica. También se puede

ajustar el brillo automático para una visibilidad óptima y mayor confort visual. Las automatizaciones por defecto

pueden configurarse para activarse cuando alguien se acerca.

Pantalla personalizada: Protección de pantalla que muestra la hora, fecha, clima y temperatura/humedad interior.

Ofrece 4 temas diferentes, con una interfaz UI que se adapta según el estado de encendido o apagado del

dispositivo, brindando una experiencia visual personalizada y elegante.

Diseño elegante y sofisticado: Acabado mate con tecnología avanzada de arenado y cristal AG suave al tacto, con

una superficie tan cálida y suave como la piel. El grabado de precisión CNC crea bordes únicos que reflejan calidad y

atención al detalle.

CARACTERÍSTICAS :

Dimensiones del producto: 86 × 86 × 62,1 mm (3,39 × 3,39 × 2,45 in.)

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)

Humedad de funcionamiento: 0 ~ 95 % HR, sin condensación

Especificaciones eléctricas: 200–240 V CA, 50/60 Hz, Max 8 A (carga resistiva), μ

Protocolos inalámbricos: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4GHz/5GHz, Bluetooth

Contenido de la caja: Touchscreen Dial V1 EU × 1, Manual de usuario × 1, Declaración de conformidad × 1, Kit de tornillos ×

2


