
MOTOR PARA RIDEAU E1 (VERSION À
TIGE)
Motor de cortina con Zigbee 3.0 y soporte Multi-

ecosistema

REF : AQ-CM-M01R

EAN : 6970504216860

EXISTE EN : BLANCO

DESCRIPCIÓN :

El motor de cortina Aqara E1 ofrece una solución simple y eficaz para automatizar tus cortinas. Fácil de instalar en tus rieles

o barras existentes, se integra perfectamente en tu decoración interior sin necesidad de modificaciones complejas.

Compatible con diversos sistemas de hogar inteligente, permite una gestión fluida de tus cortinas según tus necesidades y

hábitos diarios.

Su diseño discreto y su uso práctico lo convierten en una elección ideal para modernizar tu espacio al mismo tiempo que

aporta un confort adicional a tu día a día. El motor de cortina Aqara E1 se adapta a tus preferencias e integra fácilmente en

un entorno conectado.

PUNTOS FUERTES :

Compatible con la mayoría de las cortinas

El Curtain Driver está disponible en dos versiones: la versión de barra es compatible con todos los tipos*, mientras que la

versión económica de riel solo es compatible con rieles en U e I.**

Sensor de luz integrado

El sensor de luz incorporado te permite controlar el Curtain Driver en función de la luminosidad, ahorrando energía para

enfriar y proporcionando mayor confort para tus ojos.

Amplio soporte de ecosistemas

Compatible con una amplia gama de ecosistemas y asistentes de voz, incluidos HomeKit, Alexa, Google Assistant, IFTTT y

soporte futuro de Matter.



Hasta 1 año de duración de la batería entre cargas*

Elige entre una batería recargable de gran capacidad de 6400 mAh, que ofrece hasta un año de uso, o manténlo alimentado

de forma continua a través del puerto USB-C.

Instalación y configuración fáciles

Simplemente monta el Curtain Driver E1 en tu riel de cortina existente y completa la configuración usando la aplicación

Aqara Home.

Protocolo Zigbee 3.0

Zigbee, la tecnología de hogar inteligente más estable y confiable, se utiliza para soportar automatizaciones e integraciones

en la nube.

Múltiples controles y automatizaciones

Usa un interruptor Aqara como controlador físico, o controla las cortinas según horarios, amanecer/atardecer, clima,

geofencing y otras automatizaciones personalizadas.

Carga máxima de 12 kg

El potente motor permite que el Curtain Driver E1 tire y empuje hasta 12 kilogramos, soportando cortinas hechas de

diversos materiales.

No se soportan barras telescópicas.

** La versión de barra es compatible con barras, rieles en U e I; la versión de riel solo es compatible con rieles en U e

I.

*** La duración real de la batería puede variar dependiendo del peso de la cortina, la longitud del riel y la fricción.

CARACTERÍSTICAS :

Amplia compatibilidad

El Curtain Driver E1 es compatible con una amplia gama de ecosistemas de hogar inteligente y asistentes de voz.

Es compatible con Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT y más. La compatibilidad con Matter estará

disponible mediante una actualización OTA de los hubs Aqara tras el lanzamiento oficial de las especificaciones de Matter.

* El soporte para Matter puede no estar disponible en el momento del lanzamiento y se implementará mediante una

actualización OTA de un hub Aqara Zigbee 3.0 compatible.

Color: Blanco

Tipo de controlador: Mando a distancia

Baterías: 1 batería de ion de litio requerida (incluida) (no reemplazable)

Hub requerido: Sí (HUB Aqara Zigbee 3.0)

Peso del artículo: 1,02 libras / 461 g

Velocidad de desplazamiento: 12 cm/s

Temperatura de funcionamiento: [no especificada en la imagen]

Dimensiones del producto: 5,7 x 3,78 x 1,81 pulgadas (140,5 × 96 × 44 mm)

Corriente nominal: 1,5 A



Entrada nominal: 5 V

Dispositivos compatibles: Aqara, Apple Home, Alexa, Google Home e IFTTT

Grado de protección internacional: [no especificado en la imagen]

Humedad de funcionamiento: 0 ~ 95 % HR, sin condensación

Corriente nominal: 1,5 A

Potencia de entrada nominal: 7,5 W

Protocolos inalámbricos: Zigbee 3.0

Componentes incluidos: Motor de cortina Aqara E1 (versión barra), cable USB-C a USB-A × 1, clip × 8, banda de

goma (3 m) × 1, accesorio de barra × 1


