
SENSOR DE MOVIMIENTO P1
Sensor de movimiento con Zigbee 3.0, batería CR2450 y

detección de luz ambiental

REF : AQ-MS-S02

EAN : 6970504215979

EXISTE EN : BLANCO

DESCRIPCIÓN :

El sensor de movimiento P1 detecta los movimientos corporales y el estado de la luz ambiental. Si las personas se mueven

o si el estado de la luz ambiental cambia en las zonas de detección, el sensor enviará una notificación a la aplicación Aqara

Home a través del Hub Aqara Zigbee 3.0 conectado o se vinculará con otros dispositivos.

PUNTOS FUERTES :

Tiempo de detección configurable: El tiempo de detección se puede configurar fácilmente sin necesidad de modificaciones

de hardware. Elige un tiempo de 1 a 200 segundos y confirma presionando el botón del dispositivo. ¡No más bloqueos de un

minuto! (Ten en cuenta que reducir el tiempo de detección reduce la duración de la batería)

Autonomía de 5 años de batería*: Gracias a las tecnologías de ahorro de energía y las baterías mejoradas, el sensor de

movimiento P1 alcanza una autonomía récord de 5 años, incluso en temperaturas muy bajas o con tiempos de detección

rápidos.

Compatibilidad total: Compatible con los ecosistemas de domótica más populares, como HomeKit, Alexa, IFTTT y más. El

soporte para Matter estará disponible a través de una actualización OTA de los hubs Aqara después del lanzamiento oficial

de la especificación.

Campo de visión de 170°: Un campo de visión ultra amplio de 170° a 2 metros y 150° a 7 metros. Gracias a su soporte

rotatorio de 360°, el ángulo de visión puede ajustarse para detectar movimiento solo en las áreas deseadas (ej.: cama o

fregadero).

Sensibilidad ajustable (Distancia): El sensor ofrece tres modos de sensibilidad (alta, media y baja) para ajustar la distancia

a la que detecta el movimiento, lo que ayuda a reducir las falsas alertas y permite una instalación flexible.

Sensor de luz integrado: El sensor de luz integrado permite controlar las luces de manera más precisa, por ejemplo,

encendiendo las luces solo cuando está oscuro y se detecta movimiento, para ahorrar energía y prolongar la vida útil de las

bombillas.



Automatización domótica inteligente: El sensor de movimiento es ideal para automatizar tus tareas diarias: configura las

condiciones y acciones en la aplicación, y tareas como encender las luces, abrir las cortinas o controlar la televisión se

automatizarán.

Alerta local y remota: Con el sistema de alertas Aqara, el sensor de movimiento P1 se convierte en un dispositivo de

seguridad confiable: modo away en la app, monitoreo constante, alarmas sonoras y visuales locales y notificaciones en la

nube en caso de detección de movimiento. También se puede usar con HomeKit u otros sistemas compatibles.

Protocolo Zigbee 3.0: Disfruta de la tecnología domótica más rápida, estable y eficiente en energía, con mejor estabilidad,

compatibilidad y más funciones.

Preparado para el futuro mediante OTA: El sensor admite actualizaciones OTA, lo que te permite agregar nuevas funciones

y correcciones después del lanzamiento del producto.

* Se puede obtener una autonomía de 5 años si se desactiva la función de indicación LED y se establece un tiempo de

detección de al menos 30 segundos.

** Se requiere un hub y controladores Aqara Zigbee 3.0 para esta funcionalidad.

CARACTERÍSTICAS :

Sensor de movimiento P1

Batería: CR2450

Protocolos inalámbricos: Zigbee 3.0

Dimensiones: 33,1×33,1×41,6 mm

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)

Humedad de funcionamiento: 0 ~ 95%HR, sin condensación

Frecuencia de funcionamiento Zigbee: 2405-2480 MHz

Potencia de salida máxima Zigbee = 13 dBm

Contenido del paquete: Sensor de movimiento P1 × 1, Soporte × 1, Autocolante × 1, Manual de usuario × 1


