
PANEL HUB S1 PLUS EU
Panel de Control Inteligente para el Hogar, Compatible

con Zigbee y Matter, Control de Dispositivos y Monitoreo

de Energía con Pantalla LCD y Streaming de Cámaras

REF : AQ-MP-K03D

EAN : 6975833357499

EXISTE EN : BLANCO

DESCRIPCIÓN :

Aqara Panel Hub S1 Plus EU es un panel de control inteligente de alta gama para toda la casa con función de interruptor de

pared. Soporta control táctil y a través de la aplicación. Su pantalla de 6,9 pulgadas permite controlar la iluminación de toda

la casa, la temperatura, y también soporta la transmisión de video desde los timbres y cámaras Aqara. Ofrece paneles de

control personalizables, lo que permite a los usuarios empezar a usarlo fácilmente. También es un puente Matter y un hub

Zigbee 3.0, ayudando a los usuarios a lograr una integración sin problemas con ecosistemas de terceros y dispositivos

Aqara.

PUNTOS FUERTES :

Panel de control todo en uno*: Compuesto por 2 interruptores de relé y 6 interruptores inalámbricos**, le ayuda a

gestionar y controlar sus dispositivos inteligentes Aqara*** en un solo panel. Asignará el panel de control más adecuado a

sus dispositivos en la casa, permitiéndole comenzar rápidamente. Los usuarios también pueden ajustar los parámetros de

los dispositivos Aqara, ya sea el ajuste preciso de CCT/RGBIC de las luces, la configuración personalizada de las cortinas o

los niveles de temperatura del termostato.

Bridge Matter & Hub Zigbee 3.0: El panel inteligente puede utilizarse como un potente hub Zigbee Aqara, compatible con

Wi-Fi de doble banda—2.4GHz & 5GHz, para lograr una colaboración eficaz y un enlace inteligente con toda la gama de

dispositivos Aqara. Con Matter over Bridge**, el panel conecta nuestra gama de dispositivos Zigbee Aqara con ecosistemas

Matter como Apple Home, Alexa, Google Home, etc.

Transmisión de video***: Los usuarios pueden transmitir el video de la cámara Aqara Doorbell G4. Cuando un visitante

llega, puede ver directamente al visitante y comunicarse con él a través del panel, y también puede desbloquear la

cerradura inteligente Aqara directamente en la pantalla. Además, también puede gestionar varias cámaras Aqara a través

del panel. Todo esto ayuda a mejorar la coordinación entre dispositivos y la eficiencia en la gestión del hogar inteligente

para los usuarios.

Tarjetas personalizables y paneles de control flexibles****: Los usuarios pueden agregar rápidamente dispositivos Aqara a

la pantalla añadiendo tarjetas al panel, y organizar varias escenas y dispositivos según sus hábitos de uso, combinando sus

temas de panel preferidos. Se pueden configurar hasta 10 paneles de control, y los usuarios también pueden copiar su



panel desde Aqara Home directamente, ofreciendo una interfaz de usuario más personalizada y conveniente.

Monitoreo del consumo de energía: El panel monitorea el consumo de energía de los dispositivos conectados y

proporciona informes de consumo de energía diarios/semanales/mensuales en Aqara Home. Los usuarios pueden usar

estos informes para optimizar su consumo diario de electricidad, reducir el uso y aumentar el uso de energía sostenible.

Activación de pantalla por proximidad*****: La función de activación por proximidad permite activar automáticamente la

pantalla según la distancia, hasta 2,5 metros, haciendo que su hogar sea más inteligente e interactivo, al mismo tiempo que

reduce la contaminación lumínica. Los usuarios también pueden ajustar la luminosidad automática en el panel para

asegurar una visibilidad óptima y proteger sus ojos. La automatización por defecto del panel permite a los usuarios

configurar la automatización según sus preferencias cuando alguien se acerca, brindando así una experiencia conveniente.

Descargos de responsabilidad:

* Esta función puede no estar disponible en algunos ecosistemas Matter de terceros, pero ya es compatible con el

dispositivo. Para garantizar esta función, le sugerimos conectar el dispositivo a Aqara Home.

** Para usar el dispositivo con un ecosistema Matter específico, se requiere un controlador Matter de ese

ecosistema.

*** Solo los dispositivos de cámara Aqara pueden ser transmitidos al inicio, y solo se mostrará un video de cámara a

la vez.

**** Un panel puede asociarse con hasta 60 tarjetas. Las tarjetas pueden ser dispositivos o escenas. (Panel máximo:

10). La configuración de los paneles se puede copiar directamente desde Aqara Home a la pantalla. Los tipos y

modelos de dispositivos Aqara disponibles pueden variar según la compatibilidad actual.

***** La distancia de activación por proximidad puede definirse en diez parámetros diferentes, desde cerca hasta

lejos. Esta función solo estará disponible en Aqara Home.

CARACTERÍSTICAS :

Dimensiones: 172 × 86 × 42.2 mm (6.77 × 3.39 × 1.66 in.)

Protocolos inalámbricos: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz, Zigbee IEEE802.15.4, Bluetooth

Resolución: 1440 × 720

Potencia de entrada: 200–240 V, 50/60 Hz, Max 8 A (Carga resistiva), µ

Entrada USB-C: 5V 2A

Carga nominal: Canal único: Hasta 300W; Canal doble: Un canal puede soportar hasta 200W, y el otro hasta 100W.

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)

Humedad de funcionamiento: 0 ~ 95 % HR, sin condensación


